
Tópicos para medição 

Velas 

Cada tripulação pode medir e usar dois jogos de velas no campeonato. Em caso de 

dano irreparável deve ser solicitada autorização e medição de nova vela reserva. 

Para  elas serem medidas devem atender as seguintes condições : 

1) Royaltes da vela (selo da SCIRA) fixada junto a testa. 

2)Carimbo do fabricante indicando material utilizado  (Gr/M2) 

3) Tripulações podem utilizar numeral de qualquer casco, desde que possuam o selo 

do ano da Scira; ou seja, selo dos dois barcos pagos, o que corre e o que empresta o 

numero. 

4) As cores das letras e números devem ser iguais, padrão não digital, só a Narceja 

pode ser  de cor diferente. 

Casco 

1) Ter fixado próximo a tampa de inspeção cópia do Certificado de Medição (CM), que 

é cópia reduzida do  Measurement Data Sheet (MDS), que está registrado na SCIRA. É 

onde conferimos a distribuição dos pesos do Moment Of Inertia (MOI). É  tambem 

verificado o numeral da CM se o mesmo do casco. 

* O CM original atual deve ser guardado em separado, nele, no verso, consta o 

histórico do barco, pode servir como documento do barco. 

2) O barco é pesado seco, completo, inclusive com a bussola, sem as velas, sem os  

equipamentos de segurança e ter no mínimo 172,8kg. 

* Para efeito de conferencia no campeonato faremos durante as medições aferições  

aleatórias com 3 barcos voluntários, para estabelecer uma media de acréscimo de 

água razoável ao peso na pesagem pós regata dos barcos, selecionados pela CR. 

Mastro 

1) O peso do mastro 9,10 kg; é verificado completo, montado, com os estais e 

esticadores amarrados no garlindéu. Para atingir o peso mínimo pode ser acrescido até 

100gr de chumbo, desde que atenda ao teste do CG. 

2) É verificado o centro de gravidade (CG);  ponto situado a 1524mm da parte superior 

da faixa do garlindéu. Uma vez suspendido o mastro nesse ponto, ele deve tombar 

para o tope. 



3) Medidas; comprimento maximo do pé até a faixa superior (6499mm); entre as faixas 

(5112mm),  com a retranca encaixada verifica-se o alinhamento (no maximo) da parte 

superior da faixa do garlindéu com a parte superior da calha da vela na retranca. 

* as faixas tem que ter cor contrastante com o mastro, no mínimo 25mm. 

4) No topo, tem que ter um limitador fixo na calha alinhada à parte inferior da faixa. 

Retranca 

1)Medidas; com a retranca encaixada no mastro à 90º, comprimento total 2642mm, 

até a faixa com limitador 2559mm. 

Pau 

1) Comprimento total 2642mm 

Bolina 

1) Verifica-se medidas no gabarito. 

2) Verifica-se posição da faixa.(ver desenho) 

3) Verifica-se cabo de segurança com gato/ manilha eixo à 610mm acima da caixa e de 

modo a ser preso diretamente na bolina. 

Leme 

1) Pesar pá do leme no mínimo 2,720 kg ; pode-se acrescer até 250gr para atingir o 

peso mínimo. 

2) Passar no gabarito de espessura e formato. 

Equipamentos de segurança 

1) Cabo de reboque; 15 m de cabo flutuante de no mínimo 8mm. 

2) Remo. 

3) 02 coletes salva vidas ISO 12402-5 (50N), adequados aos pesos dos tripulantes. 

* os equipamentos de segurança nunca poderão estar dentro do casco, vai ser 

inspecionado pelos medidores durante o evento, ou na água ou chegando em terra. 

 


